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Quick-Table® Gesamtabmessungen 
• Höhe:  1100 mm 
• Tischplatte: Sevelit®, ø 850 mm 
• Gewicht: 32 kg 
• Verpackungsvolumen: 10 Tische pro Palette 

 (L 120 cm x B 80 cm x H 190 cm) 

Tischplatte

Materialien:  Spanplatten, Melaminbeschichtung, spritzgegossene Kanten aus Polypropylen
Technische  Daten:

• Originale Seve lit® Tischplatte
• ø 85 cm, wetter- und kratzfest, UV-beständig  
• Beständig gegen Zigarettenbrand
• Doppelte Beschichtung mit Melaminharz   
• Kante aus schlagfestem Polypropylen  
• Der innere Teil besteht aus umweltfreundlichen Spanplatten (Typ E1)
• Die Öffnung in der Mitte (25,5 mm) dient als Halterung für einen 180 cm Standard-

Schirm  
• Gewicht: 8 kg

Herstellung: Die Sevelit® Tischplatte wird in vollständig automatisierten Produktionsstätten 
in Deutschland hergestellt. Auf die Oberfläche der Tischplatte wird eine mit Grafiken und 
Layouts bedruckte Folie aufgebracht. Anschließend erhält die Oberfläche in einer 
Hochdruckpresse unter hoher Temperatur eine Melaminbeschichtung, die sich untrennbar mit 
der darunter liegenden Grafik verbindet. 

Nach einer Abkühlungsphase wird die Tischplatte in einer automatisierten Fräse 
zugeschnitten. Automatisch an die Spritzgussmaschine weitergeleitet, wird die Kante aus 
schlagfestem Polypropylen direkt an die Tischplatte gegossen und versiegelt und schützt die 
Platte so gegen mechanische Stöße und Feuchtigkeitsschäden.  



 
Die Säule 
 

 
 
 
Materialien: Polyethylen, Stahl 
Technische Daten: 

• Höhe: 1 m 
• Gewicht: 8 kg 
• Durchmesser: ø200mm schlagfestes KuPlastik, mit einer wetterfesten bedruckten Mac 

TAC Folie von hoher Qualität. 
Herstellung: Die Säule besteht aus einer 200 mm Plastikröhre, die an beiden Seiten mit zwei 
maßgefertigten Spritzgussteilen verschlossen wird. Im Inneren der Säule bildet eine 25,5mm 
Stahlröhre mit Gewinden an beiden Enden die Verbindungspunkte zwischen Tischplatte, 
Säule und Fuß. Die Stahlröhre dient des Weiteren als Halterung für einen 180cm Standard-
Schirm. 
 
 
 
Der Fuß 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materialien: ASA Plast, Industriequarz 
Technische Daten:  

• Höhe: 10 cm 
• Gewicht: 16 kg 
• Durchmesser: 58 cm 

 
 
 
Herstellung: Der Fuß des Tisches wird aus einem ASA Luran Polymer hergestellt, wie sie in 
der Automobilindustrie für sehr anspruchsvolle Anwendungen, z.B. Stoßstange, Verwendung 
finden. Dieses Polymer ist beständig gegen UV-Strahlung und schnelle Abnutzung und es 



 
besteht keine Rostgefahr. Die Originalfarbe und –form wird so dauerhaft erhalten. Der Fuß ist 
mit einem hochwertigen Quarz verfüllt. 
 
 
Verpackung und Lieferung 
 
Quick-Table®: 
 
Der Fuß, die Säule und die Tischplatte werden einzeln in Kartons verpackt 
und in Europalletten transportiert. 
 
Die Europalletten werden zusätzlich mit einer Schutzfolie verpackt.  
  
Ein LKW kann bis zu 28 Europalletten oder 350 Quick-Table transportieren. 
  
 
 

 
 
 
 
 

Max. 50 
Tischplatten pro 

Europallette 
120 X 90 X 240 

cm 

Max. 26 Füße pro 
Europallette 

120 X 80 X 210 

Max. 50 Säulen 
pro Europallette 
120 X 110 X 240 

cm
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Tischplatte im 
Karton 

86 X 86 X 6 cm 
 8,0 Kg 

Fuß im Karton 
62 X 62 X 21 cm

14 Kg 

Säule im Karton 
22 X 22 X 110 cm 

8,0 Kg 
 


